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ANNEXE N°1

Extrait de la documentation Alcatel Lucent OmniPCX Communication Server

6.6.1 Introduction

Vous pouvez installer jusqu'a 6 cartes CoCPU-1/CoCPU-2 (au maximum 2 dans le coffret
principal et 3 dans les coffrets d’extension) connectées sur un méme reseau local (LAN)
Ethernet par des prises RJ45. Chague carte a sa propre adresse IP.

Si plusieurs cartes sont installées, l'une d'entre elles est dite « maitre » ; son adresse IP et ses
caracténistiques logicielles servent de reférence. Les autres cartes CPU sont dites
« esclaves ».

Notez les informations suivantes :

- 5ila carte CPU principale du systéme est equipée d'un module VolP fille, jusgu'a 5 cartes
CoCFPU peuvent étre installées dans le systéme (une carte CoCPU en moins).

- Une carte CPU principale équipée d'une carte VolP fille est toujours considérée comme
carte VolP maitre (les cartes CoCPU supplémentaires sont considérées comme esclaves).

- Deux systémes équipés de carte CPU ne doivent pas étre connectes sur le méme LAN. lls
doivent étre séparés par un routeur ou par un commutateur LAN compatible VLAN. Au
démarrage du systéme, la carte CPU effectue une requéte Bootp et va se connecter a la
carte CPU principale qui répond en premier a cette requéte.

Attention :
Les cartes CPU ne peuvent étre insérées gue dans un systéme hors tension.
Adresses IP par défaut

Lorsque la carte CPU principale est équipée d'une carte fille VolP-1, les adresses IP par
deéfaut sont les suivantes :

- Carte CPU utilisée
« CPU maitre : 192.168.92 246
» CoCPU (5):de 192.168.92 248 3 192.168.92 252

-  Seulement des cartes CoCPU utilisées
« CPU maitre : 192.168.92 248
« CoCPU :de 192.168.92 249 3 192.168.92 253

Les adresses IP de toutes les cartes CPU/CoCPU doivent appartenir au méme sous-réseau.

Remamque :
Quelle gue soit la configuration, il y a au moins 1 carte maitre ef jusqu'a 5 cartes esclaves.
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ANNEXE N°2

Normes Wi-Fi

NORME

DESCRIPFTION

802114

802.11a (haptisée WIFI S permet d'obtenir un haut déhit (54 Mbps théoriques, 30 Mhbps réels). Elle
specifie 8 canauy radios dans |3 bande de frequence des 5 GHz.

80Z. 11k

B02.11b est la norme la plus répandue actuellement. Elle propose un débit théarigue de 11
Mbhps (B Mbps rééls) avec une portée pouvant aller jusgqu'a 300 métres dans un envirannement
degané. La plage de fréquence utilisée est la bande des 2.4 GHz, avec 3 canaux radio
dispanibles.

a0211c

B02.11c n'a pas d'intérét pour le grand public. Il s'agit uniguement d'une modification de la
narme 802 14 afin de powvoir tablir un pant avec les trames 80211 (hiveau Naison de données).

g802.11d

802.11d estun supplément & 1a norme 802,11 dont e but est de permettre une utilisation
internationale des réseaux locaux 302.11. Elle consiste & permettre aux différents équipements
d'echanger des informations sur les plages de fréguence et les puissances autorisées dans le pays
d'origine du matériel.

g802.11e

802 11evize a donner des possibilités en matiére de gualité de service au nivead de la couche
falson de données. Ainsi cette norme a pour but de définir les hesoins des différents paguets en
terme de bande passante et de délai de transmission de telle maniére 3 permettre notamment une
rreilleure transmission de la voix et de la vidéo.

g02.11f

802.11f est une recommandation & l'intention des vendeurs de point d'accés pour une meilleure
interoperahilité des produits. Elle propose le protocole fntesdccess point roarming protocol
permettant 4 un utilisateur itinérant de changer de point d'accés de fagon transparente lors d'un
déplacernent, guelles gue soient les margues des points d'accés présentes dans linfrastructure
réseau. Cette possibilité est appelée finérance (0U foarning en angials)

202.11qg

802.11g offte un haut déhit (54 Mbps théarigques, 30 Mbps réels) surla bande de fréguence des 2.4
GHz. La norme 302,110 a une compatibilité ascendante avec la norme 80211k, ce qui signifie gue
des matériels conformes & la norme 802,119 peuvent fonctionner en 80211k

802.11h

802 11hvise a rapprocher la norme 802,11 du standard Européen (HiperLAM 2, dod e h de
802.11h) et &tre en conformiteé avec a réglementation européenne en matiere de freguence et
d'economie d'energie,

802111

B2 110 a pour but d'améliarer la sécurité des transmissions (gestion et distribution des clés,
chiffrement et authentification). Cette norme s'appuie sur 'AES (Advanced Encryption
=tandard) et propose un chiffrement des communications pour les transmissions utilisant les
technaologies 802 114, B02.11h et B02.114.

a0Z. 111

80211 a &été élaborée de telle manigre & utiliser des signaux infra-rouges. Cefte norme est
désormais déepassee techniguement,

802.11]

802.11j est a la réglementation japonaise ce gue le 302.11h est 3 la réglementation europeenne.
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ANNEXE N°3

Déclaration du poste MIPT 310/610 sur OXO

* Rentrer en configuration, appuyer sur les touches tél vert et tél rouge en simultané

* Relacher la touche tél rouge

* Rentrer code 123456

* Network config

* SSID rentrer le SSID xxxxxx (code rentré dans le contr6leur wifi omniaccess si alcatel

* Security prendre WPA PSK et choisir et rentrer dans le passphrase xxxxxxxx (idem ci -dessus)

* Qos choisir WMM

* Reg Domain appuyer sur la touche haut parleur mettre 02 puis b/g mixed et power 10 mw

* | p address choisir static ip (dans |l e cas ou il
*Rentrer | 6@ p du poste XXX XXX XXX XXX

* Rentrer le subnet et mask xxx XXX XXX XXX

* Default gateway xxx xxxxxxxxx( en g®n ®r al
*TFTP serveurIP mettre | 6@ de | 680XO
* Syslog Serveur ne rien rentrer

* SVP IP ne rien rentrer

* Alcatel TFTP Infomettre | 6 @i p de | 6 0OXO

* Phone config laisser protocole type 31 par défaut

* Si tout est OK, le poste charge WPA PSK passphrase, les binaires (cela peut prend re quelques
minutes) affichage connecting MIPTALCATEL et le poste est fonctionnel.

| 6@ du switch)

+ dans le cas ou le poste MIPT ne démarrepas, vu que nous nodav aanserveprlSURsil L

faut que le paramétre WMM soit validé dans le contréleur de borne wifi omn iaccess 43xx.
Message Description Action
Network busy / Net | Tous les APs sont saturés Réessayer d’appeler plus tard
busy
No answer Le poste appelé n'a pas répondu Aucune
No extension Le n° du poste est inconnu Vérifier la configuration du poste
No Host IP (Addr) @IP de poste non définie
No IP Address @IP du poste mauvaise
No SVP IP @IP de serveur SVP non définie
No SVP Response Le serveur SVP ne répond pas aux Probléme de serveur SVP, ou
requétes du poste. Le poste essaye mavvaise réception radio.
encore 20 secondes puis redémarre
No SVP Server Serveur SVP non [oignable Probléme de serveur SVP, ou
mavvaise @IP dans le poste
No Net Access Probleme d’authentification ou Vérifier les paramétres de I'AP
d’association avec I'AP
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ANNEXE N°4

Réglementation sur I'éclairage de sécurité

L'éclairage de sécurité peut étre assuré soit a partir d'une source centralisée constituée d'une
batterie d'accumulateurs alimentant des luminaires, soit a partir deabtoc®mes.

Blocs autonomes d'éclairage d

sécurité (BAES) Luminaires sur source centralisée (LSC)

| Agrément |[NF AEAS INF AEAS |
NF C 71800 (éclairage
d'évacuation) UTE C 72802 (SC)
Normes NF C 71801 (éclairage NF EN 50171 (source centralisée)

d'ambiance ou anpanique) NF EN 60 5982-22
NF EN 60 59&-22

- Flux lumineux des BAES - Flux lumineux des LSC d'évacuation : 4
Performances ||d'évacuation : 45 lumens lumens

- Autonomie : 1 heure - Autonomie de la source : 1 heure

BAES :

- a incandescence
- a fluorescence de type

permanent
- a fluorescence de type non |LSC:
permanent obligatoirement - a incandescence

Eclairage ||équipé d'un systéme automatid|- a fluorescence
d'évacuation ||de test intégré (SATI) conform(|- & diodes électroluminescentes
a la norme NF C 7820 Ces luminaires sont alimentés en
- a diodes électroluminescente|permanence par la source centralisée
(ou autres sources luminesg}e
équipé d'un systeme SATI
conforme ala norme NF C 71

820.
LSC:
- & incandescence
- a fluorescence
BAES : - a diodes électroluminescentes
Eclairage |- a in@ndescence Ces luminaires sont alimentés par la sou
d'ambiance ou |- a fluorescence de type non |icentralisée. lls peuvent étre éteints a I'éti
anti-panique |permanent veille*. Dans ce cas, leur allumage

- a diodes électroluminescentellautomatique doit &tre assuré a partir d'ur
nombre suffisant de points de détection (
défaillance de I'alimentation
normal/remplacement

* Etat de veille : en présence de I'alimentation de I'éclairage normal.
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ANNEXE N°5

BAES Luminox LUM 10679

Luminox : Eclairage de sécurité

i
COOPER Safety

LUM10679  UNILED 45

74[ —=—
i, 100 1
- -

240 80

2 trous oblongs © 4,2

Bloc équipé d'une lampe de veille 3 Led.
De dimensions réduites, il s’integre facilement dans tout type de batiment (tertiaire ou industriel).

Il permet de faire évoluer vers une technologie SATI les installations existantes réalisées en blocs standards LUMINCX (STD
65C).

Certification : ]
Descriptif Technique :

- Faible encombrement

- Maintenance réduite

- Permet de réutiliser sans décabler la patére des blocs STD 65 C et des blocs LUMINOX anciennes générations (nous
consulter).

- Montage plafond avec kit d'éclairage par la tranche

- Montage rasant avec cadre d'encastrement

- Pas d'éco-contribution pour les sources lumineuses

@ BAES avec Lampe de veille 8 LED uniguement

Caractéristiques Techniques :

Référence : LUM10679
Boitier : AA

Type : NP

Flux en Lms : 45

IP: 42

IK: 07

Lampe témoin : 1 led verte
Lampes de secours : Z6V-045A
Batterie Ni-Cd : 5*1,7 Ah
Conso : 30 mA

N° de certif. : T01130
Poids enkg : 1,1
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ANNEXE N°6

Notice technique du four AKZM 752/WH

==
Whirlpool

Four Multifonction Catalyse -
Ligne Ambiance AKZM 752/WH

Un four grande cavité, au design raffiné, doté d'un
4 o DN - 4 programmateur qui détermine la température idéale et de
fonctions spéciales, dont le maintien au chaud

PRIX 0
INDICATIF A -{

L LS

XXL

12 fonctions de cuisson AKZM 752/WH - 852575229010
dont 7 fonctions speciales
Ce four est équipe de 12 fonclions de cuizson dont 7 fonclions spéciales telles que cuisson grosse pigce de viande, maintien au chaud,

exradorage, surgeles

Porte plein verre
La porte plate plein verre est trés facile a nettoyer.

MNettoyage catalyse
Pour un nettoyage facilité, la catalyse détruit par cxydation les projections de graisse émiszes pendant la cuisson de wos plats.

A-10%
Classe énergétique A-10%
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LISTE DE PIECES
Pos 12NC Description
0251 480121101152 PROFILE
0400 480121103202 CHARNIERE
0470 480121101154 GUIDE CHARNIERE
1100 4801 21101595 POIGNEE PORTE
1101 4812 466 68928 CAOQOUTCHOUC
1102 481246248451 CAOUTCHOUC POIGNEE
1214 480121101593 DEFLECTEUR
1215 480121101615 ENTRETOISE
1410 480121102667 PORTE FOUR
1420 480121101609 VITRE INT.
1430 480121101611 HUBLOT EN VERRE
1431 480121101613 SUPPORT
1433 4801 21101614 SUPPORT
1910 480121101444 JOINT DE PORTE
2010 480121102661 PANNEAU ARRIERE
2040 480121103011 PANNEAU DE COTE
2450 480121101183 GRILLE DE FOUR
2470 480121101184 LECHEFRITE
2480 481253578072 TOURNEBROUCHE
2481 4801 21101582 HATIER
2610 480121101156 GRILLED.
2611 480121101157 GRILLEG.
3200 480121102728 BANDEAU
3320 480121101591 TOUCHE
3340 480121101587 BOUTON
3342 480121102665 BOUTON
3500 480121101189 AFFICHEUR G2EVO ANALOGIQUE
4000 481236168002 MOTEUR
4400 481236118492 MOTEUR VENTILATEUR
4410 480121101162 VENTILATEUR RE.
4412 480121101151 JOINT FUITE
4430 481951548065 TURBINE AIR PULSE
4520 480121101161 ELEM. CHAUFFANT 2450W
4560 480121101147 ELEM. CHAUFFANT DE SOLE 1150W
4800 480121101172 FAISC.DE CABLES SELEC. DE PROGR-DISPLAY
4901 481229068255 ATTACHE CABLE
4902 481232148026 C.DE TRAVERSRE
4910 481229068329 BORNIER
5210 480121101114 PLATINE PUISSANCE ANTARES
5570 480121101181 THERMOSTAT 155°C
6200 480121102662 INTERRUPTEUR 9 POS.
6201 480121101146 SELEC. DE PROGR +/- INCREMENTIEL
6222 481253058192 BAQUE
6520 480121101148 LAMPE HALOGENE 40W COMPLETE
6550 480121101182 SECURITE PORTE
6551 480121101177 RACCORD A VIS
6910 480121101179 SONDE
6942 480121101594 ENTRETOISE
904 1 480121101149 CAPSULE TELEPH. PORTE DE FOUR
9140 481250518421 ECROU M4
Pos 12NC Description
9150 481950518145 ECROU MOTEUR
9227 481953228281 RONDELLE DE BOUGIE
9320 481949268714 RESSORT RESIST. GRILLAVOUTE
9640 480121102934 JOINT
9930 480121101185 ENTRETOISE
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